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Maschinen   

Handel und Service

Fabrikat

Typ

Baujahr

aktueller Zustand

Ursprungsland

UVV

Drehzahlen 180/900

Gewicht & Platzbedarf 600 Kg

2.000 mm

600 mm

600 mm

     Längenausgleich auf Zug

Schnellwechseleinsätze Typ WES 1B

Fußschalter

HP Microspray II 1.0/2, Gehäuse abschließbar

Technische Daten

verstellbarer 2-Spindelkopf Typ SKV2/2G

Gewindebohrmaschine
Lager Nr. 2416

Hagen & Goebel

HG 16 E

1999

sehr gut

Deutschland

Basisdaten & Ausstattung

Luftfilter, Wasserabscheider mit halbautomatischen Ablassventil

Kastenständerausführung, Kühlmitteleinrichtung

Stellhülsenaufnahme Größe 16

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Typ WFL 140-0/TR16x1,5 mit

Preis: ab Standort, undemontiert

Gewicht

Höhe

Breite

zzgl. gesetzl. MWSt.

auf Anfrage

Konditionen & Preise
Tiefe

Irrtum vorbehalten

Alle technischen Details, Maßangaben usw. sind circa-Angaben und für uns unverbindlich.

Freisein und Zwischenverkauf bleiben ausdrücklich vorbehalten.
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